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鉄道事業者名：九州旅客鉄道株式会社 

事 故 種 類：踏切障害事故 

発 生 日 時：令和７年６月２６日 １７時１６分頃 

発 生 場 所：宮崎県日南
にちなん

市 

日南線 飫
お

肥
び

駅～日南駅間（単線） 

南平公民館
みなみひらこうみんかん

踏切道 

（第４種踏切道：踏切遮断機及び踏切警報機なし） 

南宮崎駅起点４１ｋ７４２ｍ付近 
 

＜概要＞ 

九州旅客鉄道株式会社の宮崎駅発志布志
し ぶ し

駅行き下り第１９４１Ｄ列車の運転士は、

令和７年６月２６日（木）、日南線の飫肥駅～日南駅間を速度約６３km/hで惰行運転

中、南平公民館踏切道（第４種踏切道）を通過した際、異音を感じたため、停止手配

を執り、列車を停止させた。 

列車停止後、現地を確認したところ、同踏切道から約３０ｍ下り方で右側（以下、

前後左右は特に断りがない限り列車の進行方向を基準とする。）の線路脇に歩行者が

倒れていた。 

この事故により、同歩行者が死亡した。 
 

＜本事故発生場所の周辺図＞ 

 
※ この図は、国土地理院の地理院地図（電子国土 Web）を使用して作成 

鉄道事故調査報告書〔概要版〕 

 

～ 第４種踏切道において発生した列車と歩行者との衝突による死亡事故 ～ 
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＜南平公民館踏切道及び周囲の状況＞    ＜同歩行者進入側から見た 

南平公民館踏切道の状況＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※ この図は、３Ｄスキャナ（Leica RTC 360）及び処理シス 

テム（Leica Cyclone REGISTER 360）を使用して作成 

 

＜原因＞ 

本事故は、踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道である南平公

民館踏切道に列車が接近している状況において、歩行者が同踏切道に進入したため、同

列車と衝突したことにより発生したものと推定される。 

列車が接近している状況で歩行者が同踏切道に進入したことについては、同歩行者

が死亡しているため詳細を明らかにすることはできなかった。 

 

＜必要と考えられる再発防止策＞ 

踏切遮断機及び踏切警報機が設けられていない第４種踏切道は、安全性向上のために

は廃止するのが望ましく、廃止できない場合には第１種化するべきである。また、廃

止又は第１種踏切道への改良が実施されるまでの間は、交通規制の強化や注意喚起の看

板の設置等、第４種踏切道に対する各種の安全対策を推進することが望ましい。さらに、

踏切道を横断する際に踏切手前で一時停止し、確実に安全確認が行われるよう、同社、

同市及び同署は、踏切通行者に対して安全意識の向上に向けた取組を行うことが望ま

しい。 

 

＜事故後に講じられた措置＞ 

(1) 九州旅客鉄道株式会社が講じた措置      ＜車止め柵及び注意喚起看板 

① 校区内に南平公民館踏切道がある小学校に     設置後の同踏切道の状況＞ 

対し、踏切注意喚起ポスターを提供し、生徒へ

の注意喚起を依頼した。（令和７年７月８日） 

  ② 南平公民館踏切道の交通規制を「車両の通

行禁止」へ強化し、車止め柵及び注意喚起看板

を設置した。（令和８年３月２５日） 

 

詳細は、運輸安全委員会ホームページ（https://jtsb.mlit.go.jp）より、 

鉄道事故調査報告書をご覧ください。 


