
船舶事故調査報告書 

令和８年５月２０日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（陸上施設） 

発生日時 令和６年３月２日 １５時０５分頃 

発生場所 大分県国東
くにさき

市大分空港南西部の境界柵 

 大分空港飛行場灯台から真方位１５６°６００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２８.３′ 東経１３１°４４.１′） 

事故の概要  旅客船Banri
バ ン リ

は、航行中、境界柵に衝突した。 

事故調査の経過 令和６年１２月１０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ 

 

旅客船 Banri、１２２トン 

１４４４６８、大分県、大分第一ホーバードライブ株式会社（船舶

借入人、Ａ社） 

２１.６ｍ（Lr）×９.６９ｍ×１.０２ｍ 

 乗組員等に関する情報 船長、三級（航海） 

航海士、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 左舷船尾スカート部に擦過傷 

境界柵 曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約５m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過 (1) 出航から本事故発生までの状況 

本船（エアクッション船）は、船長及び航海士が乗り組み、船

舶建造会社の技師１人を乗せ、大分県大分市大分港と大分空港を

結ぶ航路に当たる別府湾における運航並びに大分港発着場及び大

分空港発着場での出入航操船の訓練の目的で、大分空港発着場に

向け、大分港発着場を出航した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

写真１ 本船（着地状態） 

 

航海士は、大分空港発着場において、‘護岸に沿って海上から幅

約４０ｍの斜路’（以下「本件斜路」という。）を上り、同幅の平

地（以下「本件平地」という。）で右旋回によって本船をＵターン



させた後、続けて出航操船の訓練を実施しようとしていた。 

本船の操船要領書には、本件斜路を上る際、約１２ノット

（kn）程度の速力（対地速力、以下同じ。）とすることが記載され

ている。 

また、Ａ社では、本船を陸上で旋回させる際、気象状況に応じ

て６kn 以下の速力で旋回させることとしている。 

航海士は、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、操舵室

右舷側の操縦席に腰を掛けて手動操舵で操船に当たっていた。 

航海士は、大分空港発着場に向かっていた際、船首方向から北

西風を受けるように船首をやや北西方に向けて、約１２kn の速力

（対地速力、以下同じ。）で本件斜路の中央より西側に本船を進入

させた。 

本船は、本件斜路の中央より西側に進入し、本件平地西側の境

界柵（以下「本件柵」という。）近くに達した。 

航海士は、本船をＵターンさせようと思い約６kn の速力で右舵

を取ったところ、本船は、船尾部が左舷側に振れ、左舷船尾ス

カート部が本件柵に衝突した。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 事故発生経過概略図 

 

(2) 本事故発生後の状況 

船長は、航海士に機関の停止を指示し、航海士が機関を停止

後、負傷者がいないこと及び左舷船尾スカート部に擦過傷を生じ

ていることを確認し、Ａ社担当者に報告した。 
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Ａ社担当者は、警察署に本事故の発生を通報した。 

本船は、自力で大分港に戻った。 

(3) 本船に関する情報 

本船は、主機関によってベルトを介して駆動される浮揚ファン

から取り込んだ空気を船底方向に噴き出して海面又は地面から約

１.５ｍ浮上し、同じく主機関によって駆動される推進プロペラで

船尾方向に空気を吹き出し、舵板を操作して航行する水陸両用の

船舶である。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 一般配置図 

 

(4) 乗組員に関する情報 

航海士は、令和５年４月にＡ社に採用され、エアクッション船

の操船時間は、操船要領書等の座学を受講後、令和６年２月に訓

練を開始してから本事故発生時まで、約２７時間であった。 

(5) Ａ社の訓練計画等に関する情報 

本船は、大分空港へのアクセスの利便性を図る目的で、大分市

と大分空港を結ぶ定期航路に就航する予定であり、Ａ社は、令和

６年夏頃に旅客定期航路事業を開業する予定で船員の操船訓練を

行っていた。 

Ａ社は、令和５年１１月８日に発生した同型船の事故後、船員

の操船要領の改善策を検討し、訓練時間を１２５時間から１４０時

間以上に増やすこととして訓練を実施していた。 

分析 (1) 航海士は、操船要領書等の座学を受講後、エアクッション船の

操船訓練を開始してから約２７時間（全訓練計画時間の約２割程

度の進捗時）の操船時間であったことから、本船の運動性能につ

いて十分に習熟できていなかったものと考えられる。 

(2) 航海士は、出入航操船の訓練中、本船を本件平地で右旋回させ

ようとしていたことから、本船の旋回スペースを確保しようと、
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本船を本件斜路の中央より西側に進入させ、本件柵に接近させた

が、右旋回に当たり本船の船尾部の振れ幅を考慮していなかった

ものと考えられる。 

(3) (1)及び(2)から、本船の船尾部が左舷側に振れ、左舷船尾ス

カート部が本件柵に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、大分空港発着場において、航海士が、出入航操船の訓練

中、本船の船尾部の振れ幅を考慮せずに、本船を本件柵近くで右旋回

させたため、本船の船尾部が左舷側に振れ、左舷船尾スカート部が本

件柵に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故を受けて、次の再発防止策及び被害の軽減策を講じ

た。 

 ・乗組員に対し、次のことを周知し、操船訓練を実施した。 

○入航中に風の影響を受けている場合であっても、本件斜路のセ

ンターラインに船首を北に向けて進入し、本件平地の中央で旋

回を開始する。 

○本件斜路に進入後、地面からの浮上高を約１.０ｍに下げてス

カート部の接地面を増やし、旋回時等に船体が流れにくい状態

で航行する。 

 ・本件柵に沿って、緩衝材として土嚢
のう

を設置した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・エアクッション船の操船者は、旋回時に船尾部が振れる場合があ

ることを考慮し、障害物等から安全な距離を確保して旋回を開始

すること。 


